4 D ports, des phares, des boudes,
du trafic commerdal, des bateaux

. de plaisance et méme un pont:

g iy a tout ce gquiil Faut pour tester

< A unradar au départ de La Rochelle.

' Mows nous somimes attachids & varier
les dcholles afin de comparer & Féeran
les points Forts et les points faibles

de deux technologios concurrentes.

-

¥y ! M g 1-% e "
1 - Affichage a quai
En dépit d'un réglage décalé du gain, ke Braadband présenta & trés courte i -
distance ('écholle n'est id que d'un quart de mille, soit 460 m environ) i |

une imate des pantons plus fine que le Furuno qui, comme tous les radars g
conventionnels, présente une potite 2one aveugle aux alentours immediabs deladrien. I
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Boude —-=

T —

Eatcau dcole
| :
\

BROADBAND

ces &lévec 3 |3 prise de coffre. Une excellente occasion de wérifier les capacités de discrimination angulairs
de nos deun radars, qui affichent bien dews clbles distinctes, le Broadband renvoyant un léger écho
secondaire en are autour de la boude métallique.

un batcau-coole entraine
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FLECTRONIQUE

w Caga

200 m environ

3 - Cargo

4 En route vers le pont

| ‘avons croisé un petit carga 3 200 meenwiran, en approche du port de La Pallice, La cible affichée

§ parle Furuno est restée trés lisible, le quai du port de péche figurant 3 droite. Celle du Braadband
y est égalernent lisible mais clle présente un profil circulaire &tiré, fypique de la présence de lobes
pams‘ms secondaires dans l'antenne.

A N

et
Pont de Iile de Ré ™

300

tle commerce

En approche du pont de 1Tl
de Bé ot du port de commerce, nows avons réglé les apparels 3 'échelle dun mille et obtenu deux Images
trés proches, apportant la méme quantité de dennées, celle du Broacdband se distinguant par une cohérence
uh peul plus dlevés. On distingue bien le méle d'escale, la digue principale et Pentrée du port de piche.

Les vertus de'l'_entrai‘nement

Technologiquemeant complexe, le radar demande, tout comime Au large, ['analyse de Fimage sera perﬂ:rhéé par les retours

le sonar, ung pratique et un entrainement reguliers pout savoir fire demer, engendiés par le renvoi errahque des echas sur la‘pente
et révéler ca qui est cache dans le semis des échos. Identifieriine oille '_mmmef_des vagues. En cas de grains, les fronts pluvieus
tache comme étant une bouge ot Lne autre comme un navire tendent eux aussi a faire obstacle aux trains d'ondes et a renvoyer
en marche peul élre particllement ot totalement automatise avec - des dchios parasites, Sous fa pluie ou dans le hrauilard, la portée
des fonctions dédides comme le Trie Motinn ou les cibles ARPA o3t egalement réduite; Seule expérience de ces situations saura
mais, tout comme fé réglage de gain automatique, elles ont ledrs vous aider a affiner Ia lectiire de 'écran et & distinguer les cibles
limites et une Interprétation humaine est souvent de dgueur, clu brult amblant ou des chos secondaires.
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e petit jeu des differences

Sans rentrer dans les arcanes d'une technologic particulizrement élabord, Fréquence (GH3]

la bonne compréhension du principe de fonctionnement du radar aide 4

i son utilisation. Par analogie, il s'apparente 3 celui d'un sonar sous-marin LA 8 _ Radar &

aui, grace 3 des retours d'échos ultra-sonores dont on wanatt la vitesse im g”é%:‘?"ﬁ

de propagation dans F'eau, permet de calculer fa distance d'un obstacls, ot

done la profondeur. Le radar n'utilise pas des sons mais des ondes radio 3 trés =

haute fréquence (autour de 9 GHz). Générées par un magnétron, elles sont i ] 0 .;mlimﬁr]

diffusées par une antennc tournante qui h_nlnia tout "harizon afin de pouvoir Fréguence (GHz) D1 fab 0 l

donner en plus |z divection des échos. Aprés un démarrage 3 froid, le A

magnétron n'est pas immédiatement disponible a ['émission, obligatoirement 341 b

précédée de quelques minutes de préchauffage. A chaud, il sort de vellle _,./" / / Broarband

immédiatement. Ain de concentrer le faisceau au mazimum, condition L O i3 | 100mm W

indispensable pour ohtanir un pouvoir séparateur suffisant, les ondes P !

sont émises sous forme d'impulsions de fréquence fixes et de wourte durée R Lo | p Temps
A 4 i 4 {rmillisec)

{de 0,08 3 0,8 mitraseconde environ) mais 2 haute énergie (puissance erite
de 2 3 4 W oo plus) au rythme de 600 & 3 000 fois par seconde modulé
en fonction de la distance. La puissance moyenne diflusée dans le temps
correspond au produit de la puissance créte, de |a fréquance de répétition

& Ce schéma du signal des sysbimes J large bande o 3 impulsians
permet de micuk appréhender leor profonde différence de structure

et de la durée d'impulsion. Soit, poor le Furuno DR 520, 0,528 W SRz R

(2 200 x 3 D00 x 0.00000008) 3 petite échelle ot 1,05 W le Broadband est towt aussi imbattable, aver 2,5 W (soit 0,18 Aen 12,3 Y)
(2 200 x 600 x 0,00000080) a grande échelle. En terme d'énergie dissipée,  contre un peu plas de 15 (soit 1 22 B en 12,5 V) pour le Furuno qui,

an ast done loin des 2 000 W de puissance brute du magnétron ! Reste pour ne pas perdre le bénéfice du préchauliage, doit alimenter son magnétron
qu'il vaut micux, par précaution, dloigner le cerveau de toutes les sources an permanence. En marche, les chiffres sont nettement plus équilibrés avec
de micro-ondas, talephone mobile of Wi-Fi compris... respectiversent 16 et 20 W, la pulssance da caleul exigée pour le traitement
Les signaux du systéme Broadband sont, ewx, émis par les semi-conducteurs  des signaux & large bande étant bien supérieure 3 colle d'un systéme

de I'antenne sans magnétron ni préchauifage. Leur structure ast trés conventionael. La quasi-continuité du signal Broadhand oblige en revanche
dilférente, avec une impulsion, modulée de 9,4 3 9,41 GHz,  une trés faible & superposer deux antennes, une pour I'émission (en haut) et [autre
puissanca {100 mW) et d'une durée de 1 milliseconde répétén toutes pour la réception {en bas), ¢e qui se traduit dans la pratique par un raddme
les 4 millisecondes, soit un signal quasi-continu. En appliquant la formule plus baut de & em, plus large de 4 et plus lourd de 1,5 kg, Des chiffres
précédante, la puissance moyenne s'établit 3 25 mW seulement, 40 fois a prendre en considération en cas d'installation en position hawte,

inférieure & telle d'un radar & impulsions. Question consummation en veille, dans |a matere par axample.

I
. SR

l-e—— Draguec

o— Retours de mer i

3 - Drague
Sur la route retour 0.00nm 90 °R |
vers les Minimes, .
nous cralsons une drague en rotation autour d'unc bowde, 3 une distance d'un demi-mille
environ. La détection des doux dbles ast pratiguerment identique, avec quelques legers retours
de mer sur e Broadband. Un peu plus gin, nous coisens & guelgues dizaines de métres

un aukre carge avec son rador d'approche 16 KW en marche.

Une exgellonte occasion de vérifiar la sensibifité des appareils aux émissions des radars

s zohe, mals aucun signal partioulier n'est venw parasitor les éorans, signe d'un filtrage
efficace des deux appareils.
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